Додаток № 2 

СПЕЦИФІКАЦІЯ/КРЕСЛЕННЯ

на кришку-пломбу для КЕГ

1. Зовнішній вигляд: повинен відповідати затвердженому еталону, який пройшов промислове тестування на виробничих лініях ПАТ «Карлсберг Україна». 

2. Геометричні розміри: відповідно до затвердженого кресленням. 

3. Особливості використання: Кришка-пломба повинна щільно прилягати до фітинги, вільне обертання кришки не допускається. 

4. При знятті контрольна перфорація кришки повинна порушуватися. 

5. При використанні усіченого фітинга типу G кришка при обертанні на фітингу не повинна зніматися без ушкоджень. 6. При одяганні кришки на фітінг контрольна просічка повинна залишатися не пошкодженою. 

7. Вимоги щодо якості: Не допускається розшарування матеріалу, сколи, холодні спайки, видовжений  литник, а також наявність  сторонніх предметів всередині упаковки.
Кришки-пломби повинні мати однаковий рівень якості і не повинні бути причиною затримок / збоїв на сучасній високошвидкісної лінії розливу, а також зниження якості готової продукції. 

8. Цей Додаток э невід‘ємною частиною Договору, набуває чинності з моменту підписання та діє протягом усього строку дії Договору.

Додаток № 3 

КРЕСЛЕННЯ

на кришку-пломбу для КЕГ

[image: image1.jpg]G000 N WH3D|

T

T

T

ST AT

T T

IETa

20
=

e

1 Hebraso comus Bidancsss goampid KIS 416, 1T16/2
2 fongeraemscs buzomobmms 2 mamepiy bt ypor Owispal

1018

T

21
[aSpumse specress .

o s 825 £ | 7306 Gabod

7Y 224-126-05766801-2003 i

\
1

Tt





PAGE  
4

