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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

філія в м. Києві





ЗАТВЕРДЖУЮ:


Головний інженер 

Київського заводу

__________   Р.В.Бортник

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
На «улаштування системи кондиціонування з роторною системою енергозбереження 

в цеху розливу ПрАТ «Карлсберг Україна»
м.Київ – 2019
1. Загальні відомості.
1.1 Область застосування.
Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання робіт з улаштування системи кондиціонування повітря в цеху розливу  ПрАТ «Карлсберг Україна» м. Київ.

1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.
1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 03026, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 137.

1.4 Терміни виконання робіт
Об’єми та термін виконання робіт погоджується ЗАМОВНИКОМ. ПІДРЯДНИК надає графік виконання робіт
                1.5    ПІДРЯДНИК має надати необхідні документи, що засвідчують його кваліфікацію до проведення зазначених робіт: дозвіл, документи, які підтверджують право співробітників ПІДРЯДНИКа на виконання робіт чи технічне обслуговування обладнання вентиляції та кондиціонування (в тому числі електромонтажні роботи). Співробітники ПІДРЯДНИКА повинні пройти навчання та мати відповідні посвідчення щодо виконання робіт на висоті та верхолазних робіт
2. Вимоги до виконання робіт.
2.1    ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.
2.2    ПІДРЯДНИК отримує у керівника підрозділу заводу, де виконуються роботи, дозвіл на виконання робіт за погодженням з іншими службами (у тому числі із службою охорони праці), оформлює наряди-допуски на виконання робіт з підвищеною небезпекою ПІДРЯДНИК відповідає за безпечне проведення робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.
2.3    ПІДРЯДНИК узгоджує проведення робіт на кожному етапі з відповідними службами Замовника.

2.4    ПІДРЯДНИК повинен поінформувати Замовника про приховані роботи у разі їх винекнення (скласти відповідні акти).
2.3    Гарантійний термін на виконані роботи має становити не менше 12 місяців.
2.4   Гарантійний термін на обладнання має становити не менше 24 місяців.
2.5   Улаштування системи кондиціонування передбачається на базі існуючих припливно-витяжних установок шляхом інтеграції додаткового обладнання в існуюче обладнання (випарники, компрессорно-конденсаторні блоки, роторні рекуператори, автоматика та інше)

2.6 Перелік припливно-витяжних установок цеху розливу наведено у таблиці 2.6.1

Таблиця 2.6.1 – припливно-витяжні установки цеху розливу ПрАТ «Карлсберг Україна»
	№
	Найменування лінії розливу  (припливно-витяжної установки)
	Витрата повітря (приплив), м3/год
	Витрата повітря (витяжка), м3/год

	1.
	BGL7 (П1)
	30 000
	21 400

	2.
	BGL7 (П2)
	29 700
	21 400

	3.
	PET5 (П1)
	16 360
	13 570

	4.
	PET5 (П2)
	29 330
	23 500

	5.
	BGL4, PET3, KEG, CAN (AHU-081)
	1-ша швидкість - 21 750
2-а швидкість – 43 500
	1-ша швидкість - 21 700
2-а швидкість – 43 400

	6.
	BGL4, PET3, KEG, CAN (AHU-082)
	1-ша швидкість - 27 300

2-а швидкість – 54 600
	1-ша швидкість - 26 900

2-а швидкість – 53 800


   2.7  Для припливно-витяжних установок, що мають регулювання швидкостей, розрахунок вести для даних відповідно 1-ій швидкості. 

2.8 Передбачити встановлення системи збору та відведення конденсату (піддон, дренаж, гідрозатвор).
 Для запобігання протікання залишків конденсату через стики повітроводів передбачити герметизацію стиків 
2.9 Виконати ізоляцію повітроводів припливної лінії. Матеріал ізоляції та її товщина мають бути підібрані таким чином, аби унеможливити випадіння конденсату на поверхні повітроводів в діапазоні температур згідно пункту 2.11. 
2.10 При підборі обладнання, його елементів та ізоляції врахувати дані таблиці 2.6.1 а також наступні температурні умови експлуатації обладнання:
      - температура зовнішнього повітря – від -27 оС (взимку) до +40 оС (влітку);

      - температура повітря після випарника – від +5 оС до +30 оС;

      - температура повітря в приміщенні цеху розливу – від +18 оС до +35 оС (існуюча ситуація)
 2.11 При підборі обладнання та його елементів надати розрахунок роботи в умовах:
         - відносна вологість та температура зовнішнього повітря згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»
           - витрата повітря установками – згідно таблиці 2.6.1

 2.12 Температура охолодженого повітря (припливному каналі за випарником) має бути не менше, ніж на 10 оС нижче від температури зовнішнього повітря при  умовах згідно пункту 2.11 (тільки для літнього періоду)
 2.13 Система має бути обладнана датчиком зовнішньої температури. Увімкнення охолоджуючого обладнання відбувається відповідно до показів датчика зовнішньої температури. Уставку увімкнення по зовнішній температурі має бути можливість змінювати на пульті керування
2.14 Кожна охолоджуюча установка має бути обладнана системою автоматики (захист та регулювання). Автоматика охолоджуючих установок має бути інтегрована в існуючу систему автоматики припливно-витяжних установок. У разі зупинки припливно-витяжної установки охолоджуюча також має зупинятися. При цьому зупинка охолоджуючого обладнання відбувається раніше на 5-7 хвилин від зупинки самої припливно-витяжної установки
2.15 Для установок ліній BGL7 (П1 та П2); BGL4, PET3, KEG, CAN (AHU-081 та AHU-082) встановити роторний рекуператор. Вказати його ефективність
2.16 До початку виконання робіт ПІДРЯДНИК має розробити ПВР (проект виконання робіт) та узгодити його із ЗАМОВНИКОМ

2.17 В об’єм робіт врахувати наступне:

      - проект виконання робіт

      - транспортні витрати

      - постачання обладнання

      - монтаж обладнання

      - пуско-налагоджувальні роботи

      - внесення змін до паспортів установок
      - будівельні роботи (попередньо із Фахівцем з будівництва погодити будівельні матеріали)

      - захист існуючого обладнання, що перебуває в зоні виконання робіт від пошкодження 

      - розроблення схем автоматики
      - будівельні роботи

      - роботи з ізоляції повітроводів

      - електромонтажні роботи

      - програмування

      - розробка робочої документації

2.18 Підрядник попередньо має надати паспортні дані на запропоноване обладнання, яке має містити наступні характеристики:

      - номінальне споживання електричної енергії холодильним обладнанням

​      - номінальну холодопродуктивність холодильного обладнання

      - ефективність холодильного обладнання (СОР)

      - найменування та кількість хладагенту

      - опір (втрата тиску) по повітряній частині випарника

2.19 Електромонтаж обладнання.
2.19.1 Розробити електричну схему живлення та керування системи кондиціонування з вказанням типів і довжин кабелів та  специфікацію обладнання, матеріалів та кабельної продукції і письмово погодити її з Замовником. 
2.19.2 Кабелі живлення та керування вибрати мідні та ті, що не підтримують горіння та з низьким димовиділенням в разі пожежі. Переріз провідників та їх кількість визначити згідно ПУЕ відповідно обладнанню, яке підключається.
2.19.3 Точку підключення в залежності від обраного технічного рішення та потужності обладнання вказує Замовник. 
2.19.4 Довжина всіх кабелів та місце прокладання розраховується  Підрядником, та погоджується з Замовником.

2.19.5 Виконати електромонтажні роботи по прокладанню кабельних трас і кабелів та підключенню обладнання згідно розробленої (п.2.19.1) та узгодженої з Замовником схеми та специфікації.
2.19.6 Кабелі живлення та керування на висоті менше 2,5м повинні проходити в металевих трубах з н/ж сталі марки AISI 316 або оцинкованих кабельних лотках закритого типу. Частково можливе використання існуючих кабельних трас по узгодженню з Замовником.
2.19.7 Все обладнання, матеріали та кріплення поставляються Підрядником згідно спецификації. У разі збільшення об’ємів обладнання, матеріалів та кріплення понад специфікації всі затрати несе Підрядник.

2.19.8
На всі матеріали які підлягають сертифікації Підрядником повинні бути надані сертифікати, а на обладнання – паспорти та технічна документація.

2.19.9 Після виконання монтажних робіт Підрядник проводить випробування нових кабельних ліній та надає протоколи випробувань відповідно встановленим нормам ПУЕ та ПТЕЕС .

2.19.10
Підрядник проводить пусконалагоджувальні роботи та оформляє і надає відповідні акти.

2.19.11
Підрядник надає виконавчу документацію.

2.19.12
Підрядник складає та надає інструкцію по експлуатації.
2.19.13 Підрядник повинен здати виконані роботи замовнику в повному обсязі, всі виконані роботи повинні відповідати вимогам діючого законодавства України.
2.19.14 Підрядник має надати гарантію на виконані електромонтажні роботи, обладнання і матеріали не менше двох років.
2.19.15 Кожний електричний двигун має бути обладнаний ремонтним вимикачем електроживлення
2.20 Окремі вимоги до обладнання
2.20.1 Вимоги до роторного рекуператора:
          - товщина фольги – не менш 0,06 мм

          - висота хвилі – не більше 1,6 мм

          - частотне регулювання

          - захист від заморожування

          - відповідність директиві ErP
2.20.2 Вимоги до компресорно-конденсаторного блоку:

          - коефіцієнт EER компресора – не нижче 2,8

          - крок ламелі оребрення – чітко 2,5 мм

          - контур з мідної трубки відповідно директиви 97/23/ЕС («PED»)
          - запас потужності для РЕТ5 – не менше 15%; для решти – 10%
2.20.3 Вимоги до електричних шаф:
          - фазовий монітор для 3-х фазних моделей
          - головний вимикач із запобіжним пристроєм замка дверцят
          - запобіжник для захисту допоміжного ланцюга та автоматичний вимикач допоміжного ланцюга
          - автоматичний вимикач компресора
          - можливість використання захисного обладнання LOTO (встановлення блокувальних елементів)
               3. Порядок контролю і приймання робіт.
3.1 Відповідальний за приймання робіт  з боку ЗАМОВНИКа – технічна служба та цех розливу.
3.2 Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».
4. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.
4.1 Звітні документи:
( акт виконаних робіт (оформлює ПІДРЯДНИК);
( довідка про вартість виконаних робіт (оформлює ПІДРЯДНИК);

4.2 Технічна документація з проведених робіт (оформлює ПІДРЯДНИК):

- акт випробовування (пробний пуск)

- акт випробовування на герметичність повітроводів припливного повітря

- кабельний журнал

- акт випробовування системи автоматики та захисту

- паспорт вентустановки
Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 3 тиждні після закінчення робіт.
5. Вимоги охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, промислової санітарії.
5.1 Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням ДБН В. 2.5 – 67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування», НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, вимог охорони праці, пожежної та техногеної безпеки, промислової санітарії, у відповідності до чинного законодавства України.
5.2 Відповідальність за виконання охорони праці, пожежної та техногеної безпеки, промислової санітарії покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа.

5.3 Співробітники ПІДРЯДНИКа повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими  засобами індивідуального захисту, необхідного для виконання конкретного виду робіт. 

5.4 ПІДРЯДНИК, під час виконання робіт, повинен забезпечити заходи колективного захисту співробітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

5.5 Співробітникам повинні бути створені безпечні умови праці, надане харчування та відпочинок.

5.6  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.
5.7  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

5.8 На кордонах зон проведення робіт повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.
5.9 Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

6. Заходи з охорони навколишнього середовища.
 При проведенні монтажних робіт ПІДРЯДЧИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття та побутові відходи.
7. Інші вимоги.

 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.
РОЗРОБИВ:
Начальник ЦЕП                 



__________________
О. Судьїн
ПОГОДЖЕНО:
Начальник цеху розлива                                             __________________            В. Шатілов
Спеціаліст з нагляду за будівлями та спорудами___________________           С. Долгов
Начальник електротехнічного цеху                         __________________             В. Смоляков   

Інженер з охорони праці



__________________
О. Зубенко
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