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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»



                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ:
__________   О.С.Олійнічук
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
НА ЗАМІНУ КОНДИЦІОНЕРІВ 

У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ
ПрАТ «Карлсберг Україна» філії «Львівська пивоварня»
м.Львів - 2020
1. Загальні відомості.

1.1 Область застосування.

Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання наступних робіт: 
· Модернізація\реконструкція вентиляційної установка WOLF KG 25 F в операторської кімнати Варниці, 

· заміна кондиціонерів разом з зовнішніми блоками кімнати майстрів цеху розливу
· монтаж припливної вентиляції в моторній кімнаті вантажного ліфта на варниці (5-тий поверх).

1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство – ЗАМОВНИК : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ», 79007 м. Львів, вул.Клепарівська, буд.18.

1.4 Терміни виконання робіт
Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.
Термін закінчення робіт – не пізніше 60 робочих днів від дати їх початку. Графік виконання робіт підрядник надає на погодження замовнику протягом 5 робочих днів з дати затвердження тендерного протоколу. Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКом ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.

2. Призначення і цілі.

2.1. Належна система кондиціонування в кімнатах де перебуває обслуговуючий персонал повинна забезпечувати  оптимальні умови праці, що передбачено Міністертвом Охорони Здоров’я – Наказ №248 від 08.04.2014 року -Державні санітарні норми – гігієнічні критерії оцінки умов праці (стор.6; пункт 1.1.)   

2.2 Параметри мікроклімату повинні бути витримані згідно ДСН 3.3.6.0142-99, Додатку 7 (стор.21). – для категорії робіт Легкої Iб (до цієї категорії робіт відносяться роботи, які виконуються сидячи, стоячи, пов’язані із ходьбою і які вимагають деякого фізичного навантаження): у холодний період року температура повітря – 21-23 С; Відносна вологість – 60-40%, Швидкість руху повітря – 0,1 м/с; у теплий період року: температура повітря – 22-24 С, Відносна вологість повітря – 60-40%, Швидкість руху повітря –  0,2 м/с.
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3. Вимоги до виконання робіт.
3.1 ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

3.2 Роботи виконуються згідно з робочими схемами та кресленнями, розробленими ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКом і узгодженими з усіма зацікавленими службами.

3.3 ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

3.4 Гарантійний термін на виконані роботи становить не менше 12 місяців.


4. Склад, зміст робіт.

4.1. Модернізація\реконструкція Вентиляційної установка WOLF KG 25 F операторської кімнати Варниці. Перелік робіт: 
- закупівля та монтаж компресорно- конденcaторного блоку

- закупівля та монтаж частотного перетворювача

- закупівля та монтаж насосу на тепло. 

Характеристики приміщення:  Розміри кімнати – 16х7 метри, висота -4м. Стіна – сендвічпанель 150мм.; 5 робочих місць.
4.2. Заміна кондиціонера з зовнішнім блоком в кімнаті майстрів цеху розлива. 
Марка кондиціонера LG PC09SQ.
Характеристики приміщення:  Розміри кімнати – 4х4 метри, висота -2,5 м. Стіна – сендвічпанель 100мм.; 2 робочих місця. Дахове приміщення в середині цеху.

4.3. Встановлення припливної вентиляції в моторній кімнаті ліфта варниці.
Розміри кімнати – 2,5х2,5 метри, висота -2,5м. Стіна – цегла, 5-тий поверх.; Відстань до вікна – 10 метрів.
5. Порядок контролю і приймання робіт.

5.1. Відповідальний за приймання механічного монтажу з боку ЗАМОВНИКа – заступник директора, головний інженер заводу.

5.2. Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».
6. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.

6.1.  Звітні документи:
· видаткові накладні (оформляє ПІДРЯДНИК)
( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
( локальний кошторис (оформляє ПІДРЯДНИК);
( довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК).

6.2. Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.

7. Техніка безпеки.

7.1. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачені чинним законодавством України, а саме : дозвіл Держгірпромнагляду (Держпраці) на роботи на висоті понад 3м (висотні роботи) та роботи з обладнанням потужністю понад 1000 вольт, декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки затверджену Держгірпромнаглядом для роботи на висоті до 3м та з обладнанням потужністю до  1000 вольт та дозвіл на вогневі роботи. 
7.2. ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.
7.3. ПІДРЯДНИК повинен надати копію посвідчень про проведення навчання з охорони праці при виконанні висотних робіт, та копії сторінок журналу протоколів перевірки знань на кожну з осіб відповідальних за проведення робіт та контроль безпечного проведення даного виду робіт.
7.4. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт.
7.5. Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт.
7.6. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, ПТЕ,ПБЕЕС, охорони праці, пожежної безпеки відповідно до діючих вимог а також нормативних актів. 
7.7. Відповідальність за виконання заходів з охорони праці, ПТЕ,ПБЕЕС,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

7.8. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

7.9. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

7.10.  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

7.11.  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

7.12.  На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

7.13.  Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

7.14. Мобільний підйомник має бути сертифікованим згідно із законодавством України і мати відповідні документи, які би дозволяли його безпечну експлуатацію, мати пройдений техогляд у компаніях, які мають дозволи (ліцензії) на виконання таких робіт від Держпраці. 

       8. Заходи з охорони навколишнього середовища.
8.1 При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДЧИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно: сміття, металобрухт та побутові відходи.  
 9. Інші вимоги.

9.1 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

Погоджено:

Заступник директора, Головний інженер        __________________
І.С.Низелик
Начальник цеху розливу пива          
      __________________
І.В.Вовак
Головний пивовар                                             __________________
О.Ю.Купрейчук
Начальник цеху енергопостачання                 __________________   О.М.Хіміч

Начальник лабораторії                                      __________________   Н.І. Кущик

Інженер з ОП
                           
                   __________________
І.М.Головата-Фоміна 
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